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Exercice N"0L: (07p)

Déterminer la largeur b du fond d'un canal trapézoidal et la vitesse moyenne v de l'eau, si le Débita)"
ù = 1oz,o0m'/s, la pente du fond i=0, 0006, la pente des berges m=1,0 et la rugosité n=0,025 la

hauteur d'eau h=l_.2 m/s;
Calculer la surface et la vitesse d,écoulement

la rgeu r

b

surface périmètre
p

rayon
Rh

Chézy

C

a
JÏ

IL

2,5

3

3,s
4

Exercice N"02: (06p)

Déterminer les paramètres (largeur du fond et la hauteur de l'eau) de la section liquide du canal
trapézoÏdal, siQ=19.6 m3/s, n=0.025 et la pente du canal l=0.0007, fruittalus m=1, la vitesse d,écoulement
V= L.30 m/s

Exercice N"03: (07p)

Trouver les caractéristiques de la section la plus avantageuse d'un canal rectangulaire
transportant un débit de L0 m3/s sous une pente de 0,0001-. Le coefficient de Manning est pris
égal à 0,019.



Université Kasdi Merbah Ouargla
Faculté des sciences appliquées

Département d,hydraulique ei de Génie civil

3 t'nt hydraulique

EMD : hydraulique générale II
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Exercice N"02: (06p)

Déterminer les paramètres
trapézoidal, si Q=]9.6 m3/s,
V= 1.30 m/s

(largeur du fond et la hauteur de
n=0.025 et la pente du canal l=0.0007,

l'eau) de la section liquide du canal
fruit talus m=1, la vitesse d,écoulement
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EXercice N'03: (07p)

Trouver les caractéristiques de
transportant un débit de j_0 m3/s
égal à 0,019.

la section la

sous une pente
plus avantageuse d'un
de 0,0001. Le coefficient

canal rectangulaire
de Manning est pris


